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Frontlader oder Stapler?

Traktor mit Frontlader

Begrenzte Hubkapazität

Limitierte Hubhöhe

Eingeschränkte Manövrierfähigkeit

Preiswerte Lösung

Frontgabelstapler

Große Modellvielfalt in Tragfähigkeit 

und Hubhöhe

Sehr wendig

Teure Anschaffung
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Definition eines Staplers

Stapler sind im Sinne des § 2 der 

Arbeitsmittelverordnung mit Gabeln, 

Plattformen oder anderen 

Lastaufnahmemitteln ausgerüstete, selbst 

fahrende Arbeitsmittel mit Hubmast, die 

dazu bestimmt sind, Lasten zu heben, sie 

an einen anderen Ort zu bringen, dort 

abzusetzen oder zu stapeln oder in 

Regale einzubringen. 
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Gabel - Stapler

Ein Gabelstaplers ist ein Fahrzeug mit einer 

Hubeinheit, die sich aus Hubmast und Gabelträger 

zusammensetzt. Der Gabelträger trägt in der Regel 

zwei in ihrem Abstand verstellbare stählerne 

Zinken, die sich üblicherweise mittels einer 

Hydraulik vertikal bewegen lassen.

Mit einer zusätzlichen hydraulischen Einrichtung 

sind die Zinken mit einem Schlitten quer bewegbar 

oder auch deren Abstand zueinander verstellbar.

Die Zinken werden Gabeln genannt und daher 

stammt auch der Name ñGabelstaplerò. 
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Bauarten von Staplern

Frontgabelstapler

Elektrostapler mit Elektromotorantrieb

Diesel-, Benzin- und Treibgasstapler mit 

Verbrennungsmotoren

Schubmaststapler mit vor- und zurück 

verschiebbarem Mast 
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Bauarten von Staplern

Seiten- und QuergabelstaplerïLast wird 

quer aufgenommen und transportiert

Sonstige Stapler 

Deichselgeführte Stapler - mit einer Deichsel 

vom Boden aus gelenkt

Stapler mit hubbewegtem Fahrerplatz - wird mit 

dem Lastaufnahmemittel angehoben

Containerstapler ïzum Umschlag von 

Containern, Vierweggabelstapler, etc.
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Antrieb

ÁDieselmotor:  Preiswerter, problemloser Antrieb

Nachteil: Abgase (Partikel), ev. mit 

Abgasnachbehandlung (Katalysator, Partikelfilter)

ÁTreibgasmotor: Propan/Butangemisch,

teurer im Betrieb als Diesel

Vorteil: Abgase enthalten weniger Schadstoffe
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Antrieb

Á Elektroantrieb: Emissionsfreier Antrieb, Leise,

Benötigt Energie nur während des  Betriebes 

Begrenzte Kapazität, Teure Akkumulatoren

Á Hybridantrieb: Umweltfreundlich,

Effizienter Energieeinsatz

29 % Energieausbeute: 50 % + zu Dieselantrieb

Antriebskonzept: Lithium-Ionen Batterie mit hoher Kapazität,  

kompakter Dieselmotor mit geringen Emissionen, zwei 

Induktionsmotoren und ein Wechselrichter. 

Ist ein Elektrostapler mit zusätzlichem Dieselantrieb!

http://www.mein-stapler.de/
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Kraftübertragung

Á Schaltgetriebe ïveraltet

Á Hydrodynamische Kraftübertragung

Á Hydrostatisches Getriebe

Á ĂElektrischerñ Drehmomentwandler

Á Elektronisch geregelter elektrischer Antrieb - früher über Widerstände
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Grundlegender Aufbau

1          Fahrmast

2 Standmast

3 Gabelträger

4 Vorderrad

6 Hinterrad

7 Gegengewicht

8 Fahrersitz

9 Fahrerschutzdach
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Hubgerüst

Mastaufbau
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Hubgerüst

Einfachhubgerüst

Zweifachhubgerüst

Dreifachhubgerüst

Hubhöhen bis 12 Meter möglich

Freihub

Mast fährt erst aus, 

wenn Gabeln ganz 

gehoben sind 
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Lastketten

Flyerkette Schnittbild

Flyerketten bestehen nur

aus Laschen und Bolzen,

weisen eine hohe

Kraftübertragung und eine

sehr hohe Bruchkraft auf,

sind sehr verschleißarm und

widerstehen widrigen

Umfeldbedingungen.
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Gabeln

Die Gabeln sind durch 

Schmieden aus legiertem, 

vergütetem Stahl hergestellt.

Sie werden zum Aufnehmen 

von Paletten, aber auch für 

Kisten, Werksteine, Rundholz, 

Säcke etc. verwendet.

Die Gabeln sind verschiebbar, 

händisch oder hydraulisch, am 

Gabelträger angebracht. 
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Hubkapazität

Von 1,5 Tonnen bis 15 Tonnen

Tragfähigkeitsschild (-diagramm)
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Hubkapazität

Kraft x Kraftarm = Last x Lastarm

L = Lastschwerpunkt, G = Eigenschwerpunkt, GL = 

Gesamtschwerpunkt, a = Lastarm, b = Kraftarm
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Hubkapazität

Abnahme der Traglast bei 
Vergrößerung des 
Lastschwerpunktabstandes
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Hubkapazität

Auch zunehmende Hubhöhe 
verringert die Traglast

Tragfähigkeitsdiagramm
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Bereifung

Luftreifen  Superelastikreifen                Vollreifen 

aus Gummi oder Kunststoff
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Radaufhängung

Dreiradstapler                                   Vierradstapler

Einschlag Standfestigkeit
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Sicherheitsmerkmale

Geschlossene Kabine

mit Heizung und Belüftung

bei Verwendung des Staplers 

vorwiegend im Freien

Gefederter Sitz Rückhaltesystem

Fahrerschutzdach
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Zusatzgeräte

Unterschiedlichste 

Zusatzgeräte für 

viele Einsatzzwecke
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Allgemeine Hinweise

Á Personenmitnahme nur auf geeigneten, 

typisierten Sitzen

Á Heben von Personen nur in geeigneten 

Arbeitskörben

Á Fahren auf öffentlichen Strassen nur mit 

Straßenzulassung

Á Mindestalter 18 Jahre


