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Güttler
Beikrautregulierung

Faustregel: 

Schneller und lückenloser 

Aufgang der Hauptfrucht

=

schneller und lückenloser 

Aufgang der Beikräuter!!

Sorgen Sie für schnelle und gleichmäßige 

Feldaufgänge!

Beikräuter, die 

gleichmässig und 

vollständig und nicht zeit-

versetzt und in mehreren 

Wellen auflaufen, lassen 

sich viel einfacher und 

effektiver regulieren!

Wärme

Wasser

Luft

Grobkrümel oben

garantieren besten

Verschlämmungsschutz

Feinerde unten

bewirkt beste

Sameneinbettung

3 cm

Ein ideales  Saatbett lässt nicht nur Ihre Kultur,

sondern auch das Beikraut schnell aufgehen

Jeder Keimling 

braucht zu seiner 

Entwicklung die drei 

Faktoren

ÅWärme

ÅLuft

ÅWasser

in einem möglichst 

ausgeglichenen 

Verhältnis.

Ein feines Saatbett alleine 

genügt nichtCopyright Hans Güttler

Die Faktoren ĂWªrmeñund ĂLuftñ

lassen sich durch ein feines Saatbett

sicher stellen. Der Faktor ĂWasserñ

darf aber nicht ausser Acht geraten!!

Wasser ?? - unterbrochene Kapillarität !

Wärme

Luft

Die Kapillarität des Bodens lässt die Bodenfeuchte aus bis zu 40 Metern Tiefe aufsteigen. Wenn

sie jedoch bei der Bodenbearbeitung unterbrochen wird, ist der Keimling ausschließlich auf

Niederschläge angewiesen!
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Die Saattiefe ist wichtig !

1 = optimale Ablagetiefe

2 = zu tiefe Ablage

Zu tiefe Ablage =

Ålanger Halmheber

Åkrankheitsanfällige Pflanzen

Åschlechte Bestockung

Åschlechte Wurzelausbildung 

ÅMindererträge
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Saattiefen-Versuch nach Korsmo

mit Gerste
(aus dem Jahre 1937 !!)

Ertragsabfall bei 5 cm Ablagetiefe = 4 dt / ha !!
Heutzutage liegt das Ertragsniveau

mit ca. 70 dt/ha doppelt so hoch wie 1937 !

Damit ist auch mit einem höheren Ertragsabfall zu rechnen

Ertrag

in

dt/ha

Ablagetiefe

4 dt/ha

Copyright Hans Güttler

Rückverfestigung ist 

unerlässlich !!

Eine Rückfestigung des Saatbetts garantiert :

Ågleichmäßige Tiefenablage

ÅEinhalten der optimalen Ablagetiefe

Åwasserführenden Saathorizont

Åschnelle, gleichmäßige Feldaufgänge 

Wärme Luft

Wasser - wiederhergestellte Kapillarität !

Copyright Hans Güttler

Wasser

Wärme

3 cm

Luft

Rückverfestigen  ja - aber Boden schonend !

GüttlerWalze = unten fest (waaserführend - oben locker krümelig (3 cm)

Feinerde im Saathorizont, Grobkrümel oben

beste Sameneinbettung - bester Verschlämmungsschutz !

Cambridgewalze = oben zu fest und zu fein

Gefahr von Verschlämmungen und Verwehungen !

Copyright Hans Güttler

Zu fein an der Oberfläche 

= Verschlämmungsgefahr
Copyright Hans Güttler

Obwohl das Saatbett locker ist,

verschlämmt es sehr schnell:

Niederschläge lassen die

Feinerde zusammenfließen, sie

dichtet den Boden ab wie eine

Folie. Das Wasser bleibt oben

stehen, der Boden verschlämmt.

Bei schneller Fahrt wirft der Krümler den Boden in einer regelrechten Fontäne auf:

Die groben Teile fallen schneller zu Boden, die Feinerde kommt hinterher gerieselt wie

Puderzucker. Das Saatbett wird entmischt: unten grob ïoben fein.
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Güttler Prismenwalzen

Das Profil der Güttler 

Prismenwalzen wurde

gezielt zur Saatbett-

bereitung entwickelt, 

d.h. die ackerbaulichen 

Anforderungen an ein 

gutes Saatbett standen

absolut im Vordergrund.

Es gibt 3 Bauarten von GüttlerWalzen

Å Selbstreinigende Prismenwalzen

Å Duplex Prismenwalzen

Å Simplex Prismenwalzen Duplex Prismenwalze

Der Ăgoldene Huftrittñ
Copyright Hans Güttler

Allen Güttler-Walzen gemeinsam ist derselbe

prismenartige gezackte Laufkranz !

Die Güttler-Walzen

rollen nicht auf der 

Oberfläche, sondern 

arbeiten mit ihren 

Prismenspitzen 

aktiv im Boden !

Simplex Prismenwalze

Selbstreinigende Prismenwalze

Walzen nach der Saat é

Copyright Hans Güttler

é Bodenstruktur erhalten

Copyright Hans Güttler
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é keine Verschlªmmungen

Copyright Hans Güttler

Rückfestigen sollte man

vor der Saat !

Besser: Walzen vor der Saat

gleichmäßigere Ablage - gleichmäßigerer Feldaufgang

Nicht so: Walzen nach der Saat

Gefahr zu tiefer Ablage - ungleichmäßigerer Feldaufgang

Nicht so ...

... Sondern

so !!

Copyright Hans Güttler

Ideal zu Mais und Zuckerrüben

einen Arbeitsgang sparen - wertvolle Bodenfeuchte erhalten !

Walzen vor der Saat

wertvoll auch bei Mais und Zuckerrüben !

Walzen vor der Saat - gleichmäßigere Ablage

bessere Feldaufgänge

Copyright Hans Güttler

Rückverfestigung - auch bei Einzelkorn-Sägeräten 

sinnvoll und notwendig:

Die Druckrollen der Sägeräte sinken bei wechselnden

Böden unterschiedlich tief ein. Gleichmässigere

Ablage durch Rückverfestigung vor dem Sägerät !

Selbstreinigende Prismenwalzen 33/38 cm

... Zur Bestellung von Rüben, Mais, etc. ....

Wahlweise in Front oder Heck

Walzen vor der Saat:

gleichmäßigere Ablage - schnellere, gleichmäßigere Feldaufgänge
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Selbstreinigende Prismenwalzen 33/38 cm

... Hinter Kurzkombinationen, Kreiseleggen, etc....

6 Meter

Transportbreite 3 m

Präzision

f¿rós

Saatbett

Wassersparende Bodenbearbeitung

Durch das intensive Krümeln und die

sofortige Rückfestigung kann das Saat-

bett nicht austrocknen. Wertvolle Boden-

feuchte wird so konserviert und steht zur 

Strohrotte sowie zur Keimung von

Unkraut und Ausfallgetreide zu Verfügung.

Je trockener der Standort, desto wichtiger !

Die nachfolgende Saatbettbereitung wird

erheblich vereinfacht !

Arbeitsbreite 7,20 m

Angehängte Prismenwalzen mit Fahr-

werk gibt es von 4,50 bis 12,40 Meter

Arbeitsbreite

Arbeitsgänge und wertvolle Bodenfeuchte 

sparen!

Magnum 1240 ïBaja, Ungarn  sowie Magdeburger Börde

6 Meter ïin Käbschütztal, 

Lommatzscher Pflege

Wasser sparen mit GüttlerWalzen

Wassersparende

Bodenbearbeitung

Ohne sofortige Rückverfestigung trocknet der 

Bearbeitungshorizont sehr schnell aus.

Dringend notwendiges Keimwasser wird

so verschwendet.

Niederschläge werden von der lockeren Zone

weitgehend aufgesogen. Dieser Horizont

trocknet jedoch schnell wieder ab, so daß

ein Großteil der Niederschläge wieder sehr

schnell verdunsten.

Verdunstung 10 %

Niederschlag 100 %

Feuchtigkeitsspeicher im Boden 90 %

Durch die sofortige Rückver-

festigung trocknen nur die 

obersten 3 cm des Saatbetts 

aus.

Wegen der intakten Kapillarität 

ziehen Niederschläge sofort in 

den Boden ein, es trocknet nur 

die oberste, dünne Zone aus.

Wertvolle Bodenfeuchte wird 

so erhalten.

Copyright Hans Güttler

Niederschlag 100 %

Feuchtigkeitsspeicher im Boden 10 %

Verdunstung 90 %

Copyright Hans Güttler



23.11.2010

6

Garopact Avant

mit Simplex 45 cm

Mit weniger Arbeitsgängen ein besseres Saatbett !

Der Schlepper rollt ruhiger ïweit besserer Fahrkomfort !

Garopact Avant

mit Simplex 45 cm

Kein Mehr-Bedarf an Schlepper-Leistung:

Der Schlepper rollt leichter auf einer ebenen, festen Saatbett

geringere Spurtiefe ïdie Kreiselegge kann flacher arbeiten

Garopact Avant mit Simplex 56 cm

auch für ganz leichte Böden

Die großen Ringe sinken 

auch auf leichten Böden 

nicht tief ein, d.h. geringer

Zugkraftbedarf, exzellente

Rückverfestigung!

Auf Sandböden ist

der Zinkenvorsatz

höchstens zur Ein-

ebnung gefragt.

Hier kommt es vor

allem auf die Rück-

verfestigung an.

Hervorragender Bodenschluß !

Beachten Sie die geringe Spurtiefe !

Duplex Prismenwalzen

für extreme Böden

grob einebnen krümeln und

rückfestigen
Ergebnis

Der Zinkenvorsatz arbeitet nicht sehr tief, er muss lediglich grob einebenen, 

nur die Köpfe brechen, den Rest erledigt die Duplex ...



23.11.2010

7

Duplex Prismenwalzen

... ein gutes Saatbett in einem einzigen Arbeitsgang,

auch bei schwierigen Verhältnissen

ÅDie Kreiselegge arbeitet

wesentlich leichter 

Åhöherer Fahrkomfort

Åkein Mehrbedarf 

an Leistung !

Åhöhere Flächenleistung !

Duplex Prismenwalzen

Zuverlässig auch bei Nässe

Selbstreinigung unabhängig von der Geschwindigkeit

Simplex Prismenwalzen

Anbauteile für alle marktgängigen

Geräte lieferbar !

Durchmesser 56 cm

Für sehr schwere Kombinationen

Für sehr leichte Böden

Simplex Prismenwalzen

Zahnpackerwalzen - ein leidiges Problem
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Simplex Prismenwalzen

Simplex-Prismenwalzen - berührungslose Ausräumer

Berührungslose Ausräumer

Årobuster Federstahl

Åleichtzügig

Åkein lästiges Nachstellem

Åminimaler Verschleiss

Simplex Prismenwalzen
Ein gutes Saatbett, auch bei Nässe

Unempfindlich gegen 

Verkleben

kein Blockieren

kein Nachstellen

von Abstreifern

Trotz total verklebter

Prismen bleibt das

Saatbett nach wie vor:

Åunten fest

Åoben locker, krümelig

Åkeine Schmierzonen

Åproblemlose Saat

Wärme Luft

Wasser

Simplex Prismenwalzen
Ein gutes Saatbett, auch bei klebrigen Böden !

auch bei klebrigen Böden keine Schmierzonen - problemlose Saat

Klebrige Böden:

Die Prismenspitzen

verkleben, jedoch

Åkein Blockieren

Åkein verschmiertes

Saatbett

Åunten fest - oben locker

Åproblemlose Saat

auch bei klebrigen Böden keine Schmierzonen - problemlose Saat

Klebrige Böden:

Åkein Blockieren

Åkein verschmiertes Saatbett

Åunten fest - oben locker

Åproblemlose Saat

Wärme Luft

Wasser

Simplex Prismenwalzen
Ein gutes Saatbett, auch bei klebrigen Böden !
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Simplex Prismenwalzen

auch bei klebrigen Böden keine Schmierzonen

- problemlose Saat

Kein verschmiertes

Saatbett !

Saatgut kommt auf einen

festen, wasserführenden

Saathorizont

Locker, krümelige

Deckschicht. 

Oben etwas rauher,

problemloses Einbetten 

der Saat

Wärme Luft

Wasser

Simplex Prismenwalzen

Bodenstruktur

bleibt erhalten

schnelle, gleich-

mässige Feldauf-

gänge

kein Verschlämmen

vitale Bestände

Wärme Luft

Wasser

Simplex Prismenwalzen

auch bei klebrigen Böden:

keine Schmierzonen - problemlose Saat

Simplex:

Kein verschmiertes

Saatbett !

Saatgut kommt auf einen

festen, wasserführenden

Saathorizont

Locker, krümelige

Deckschicht, oben

etwas rauher, problem-

loses Einbetten der

Saat

Zahnpacker Simplex

Simplex Prismenwalzen -

auch bei klebrigen Böden keine Schmierzonen - problemlose Saat

Kein verschmiertes

Saatbett !

Saatgutablage auf einem

festen, wasserführenden

Saathorizont

Locker, krümelige Deckschicht, 

oben etwas rauher, problem-

loses Einbetten der Saat

02.11.2004 23.01.2005
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Zahnpackerwalze

bei feuchten, klebrigen, tonhaltigen Böden

28.10.2004

Schlechte Sameneinbettung

Oberfläche stark verdichtet und verschmiert

23.01.2005

Dank ausgiebiger Regenfälle geht

der Weizen auf, wird jedoch nicht

zu Höchstleistungen fähig sein. 

28.10.2004

Sparen ja - aber an der richtigen Stelle !

Saatbettstruktur A oder B ?

Bodenbearbeitung, Saat und Pflanzenschutz kosten in beiden 

Fällen dasselbe.

Nur die Erträge werden unterschiedlich ausfallen !

Wenn Sie durch ein schlechtes Saatbett nur 2 dt/ha weniger 

Weizen ernten, so sind das bei 50 ha bereits

50 ha x 2 dt/ha x 10,- € /dt = 1000,- €  pro Jahr !

Ein eventueller Mehrpreis der Simplex ist also sehr schnell 

amortisiert! 

A

B

Technik, die sich schnell auszahlt

Saatbett A oder B ?

Die Kosten für Bodenbearbeitung, Saat, Pflanzenschutz und 

Düngung sind in beiden Fällen dieselben.

Nur die Erträge werden unterschiedlich ausfallen !

Wenn Sie durch ein schlechteres Saatbett nur 2 dt/ha weniger 

Weizen ernten, so sind das bei 50 ha bereits

50 ha x 2 dt/ha x 10,- € /dt = 1000,- €  pro Jahr !

Die Kosten für die Umrüstung auf eine Simplex sind also mit 

Sicherheit sehr schnell amortisiert! 

A

B

Nicht an der

falschen Stelle

sparen !

A

Simplex Prismenwalzen

Durchmesser 45 cm

vollkommen ausreichend -

trägt auch Aufsattel-

sämaschinen

Wärme Luft

Wasser
Copyright Hans Güttler
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Simplex Prismenwalzen

Sphäroguß - absolut bruchfest

Simplex Durchmesser 45 cm:

3 Meter = 480 kg

Zahnpackerwalze 500 mm = ca. 400 kg !

Synhtetik-Ultra - robust und strapazierfähig

weicht Steinen elastisch aus

Simplex Durchmesser 45 cm:

3 Meter = 260 kg (fast 50 % leichter!)

seit 1995 in großen Stückzahlen bewährt !

Selbstreinigende Prismenwalzen 45/50 cm

Wintersaaten anwalzen
ÅBestockung anregen

ÅKapillarität brechen

Åwertvolle Bodenfeuchte

erhalten

Die Spitze läuft

senkrecht aus

dem Boden heraus

Die Prismenspitzen 

können keine

Pflanzen rausreissen !

Copyright Hans Güttler

Bestockungsanregung von Getreide

Copyright Hans Güttler

vorheré

é nachher

Blatt- und Knotenverletzungen

regen die Bestockung intensiv

an !

ÅDie Wasserführenden Kapillaren

werden   unterbrochen

ÅWertvolle Bodenfeuchte bleibt erhalten

ÅDer Bestand erwärmt sich schneller !

Die zeitgemäße Grünlandwalze

Glattwalze = ca. 1000 kg/m - verteilt auf eine

große Aufstandfläche

Güttler-Walze = ca. 300 bis 500 kg/m 

punktuelle Druckeinwirkung !

kein Versiegeln der Oberfläche !

Keinerlei Bodenanpassung

Niedriges Tempo geringe Leistung

Umständlich zu Transportieren

Große Aufstandsfläche, benötigt enorme Gewichte

Luftmangel in der Krume ïstagnierendes Wachstum

ÅExzellente Bodenanpassung der Spitzen

ÅDie Spitzen haben Bodenkontakt

über 300 Spitzen pro Quadratmeter

ÅHohes Tempo ïenorme Flächenleistung

ÅSchnell und bequem zu transportieren

Rückverfestigung nach dem

Prinzip ĂGoldener Huftritt des 

Schafesñ
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Grünland-Nachsaat mit der Güttler-Walze:

genau so effektiv wie die Schlitzsaat

System Aulendorf:

Grasamen ausstreuen und mit der Prismenwalze® einwalzen:
Die staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Aulendorf

hat dieses Verfahren verglichen mit einer Spezial-Drillmaschine (Schlitz-Saat) und 

Dr. Elsässer kommt zu folgendem Schluss:

ĂTrotz eines geringeren Saatstªrke schneidet die G¿ttler-Walze

im Vergleich zur Schlitzsaat nicht schlechter ab !ñ

Grassamen ausstreuen é é und einwalzen

Pneumatische Drill-Box - auf Wunsch

Schleuderstreuer sind 

zwar preisgünstig in der

Anschaffung, bei 

größeren Arbeitsbreiten 

oder windigem Wetter 

kommen sie jedoch 

schnell an ihre Grenzen.

Für überbetrieblichen Einsatz bzw. für windige Lagen sind 

elektrisch angetriebene Klein-Streuer erhältlich, die den 

Grassamen über Pralldüsen bodennah gleichmäßig ausstreuen.

Genaues Ausbringen auch bei Wind !

Weg-abhängige Dosierung !

7,70 Meter

Zur flachen Stoppelbearbeitung

Sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Stoppel 

direkt mit dem SuperMaxx bearbeitet werden:

Å Keine langen Stoppeln (kein Lagergetreide)

Å Stroh einigermaßen gleichmäßig gehäckselt und verteilt

Grosse Strohmengen zuerst mit dem Grubber 

einarbeiten

Bei grossen oder schlecht verteilten Strohmengen:

Erster Arbeitsgang mit einem Grubber oder Scheibenegge

Zweiter Arbeitsgang mit dem SuperMaxx
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Mehrmalige, flache Stoppelbearbeitungé

Die Stoppelbearbeitung erfolgt:

Åäußerst flach

Åin mehreren Arbeitsgängen 

Åleicht diagonal versetzt

Åüber Kreuz

Åund in gewissen Zeitabständen

é f¿r einen garen Boden

1. Arbeitsgang

2. Arbeitsgang

3. Arbeitsgang

Wasser sparend:

Das flache Bearbeiten und das feinkrümelige Saatbett schützen den 

Boden vor Austrocknen

Vergleich SuperMaxx / Grubber

Die Vorzüge des SuperMaxx

1. leichtzügig

2. schafft einen garen Boden

3. Ausfallgetreide und Unkrautsamen 

laufen schnell und vollständig auf!

4.     Wasser sparende Stoppelbearbeitung

5. vollständige Strohrotte

es wird kein Stroh vergraben!

6.     effektive Unkrautbekämpfung

Grubber werden nach wie vor gebraucht:

Å Bei großen Strohmassen

Å Für tieferes Bearbeiten

In sehr vielen Fällen ist jedoch der SuperMaxx die günstigere 

Alternative zur Stoppelbearbeitung!

Gerade auf schweren Böden gilt diese Feststellung besonders!!

Vorteil Nr. 1 = leichtzügiger

Im Vergleich zum Grubber ist der

SuperMaxx deutlich leichtzügiger.

Das äußert sich in:  

Å Geringerem Energieverbrauch

Å Höherer Flächenleistung

Å Einsparung von Arbeitszeit

Die Gründe dafür  finden sich auf den 

folgenden Folien



23.11.2010

14

Hoher Zugkraftbedarf

Grobe Werkzeuge, großer Strichabstand

é machen grobe Kluten

é bewegen groÇe Mengen von Boden

é benºtigen deshalb viel Energie!

Das Zerkleinern der großen Kluten erfordert 

zusätzlich Energie!

Schwere Nachläufer zum Zerkleinern

und Rückfestigen sind erforderlich!

é steigern den Zugkraftbedarf zusªtzlich

é erfordern schwere Schlepper (Hubkraft)

Schmale Werkzeuge,

enger Strichabstand
ÅDer Boden bricht feinkrümlig. 

Åein aufwendiges Nachzerkleinern

grober Kluten ist nicht notwendig!

Flaches Bearbeiten

ÅEin Rückfestigen ist  nicht notwendig.

ÅEs werden nur geringe  Mengen von 

Boden bewegt

Ergebnis:

Ein gutes Saatbett mit 

geringerem Energieaufwand

Schmale Werkzeuge ïenger Strichabstand 

leichtzügig und Energie sparend!

Leistungsbedarf: 

SuperMaxx 5 Meter = Grubber 3 Meter

Der Leistungsbedarf von Bodenbearbeitungsgeräten hängt 

natürlich stark vom jeweiligen Bodenzustand ab.

Nach unseren Erfahrungen entspricht der  Zugkraftbedarf für 

einen SuperMaxx 5 Meter dem eines Grubbers mit 3 Metern 

Arbeitsbreite!

Hinsichtlich des Leistungsbedarfs gilt:

SuperMaxx 5 Meter = Grubber 3 Meter

Derselbe Schlepper, der  einen Grubber mit 3 Metern 

bewältigt, schafft  auch den SuperMaxx mit 5 Metern! 

(Gleiche Bodenverhältnisse vorausgesetzt!)

Häufig kommt man mit dem SuperMaxx 

5 Meter bereits mit 100 PS gut zurecht!!
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Zeit- und Diesel-Verbrauch reduzieren!

Im Vergleich zum Grubber 3 Meter 

erledigen Sie die Arbeit mit dem 

SuperMaxx 5 Meter, jedoch

Å in 50 % der Zeit

Åmit 50 % Diesel-Verbrauch

Grubber 3 Meter
Zwei Arbeitsgänge zur Stoppelbearbeitung

=  2 x 100 % = 200 % Arbeitszeit

=  2 x 100 % = 200 % Diesel-Verbrauch

SuperMaxx 5 Meter
Drei Arbeitsgänge zur Stoppelbearbeitung

=  3 x 50 % = 150 % Arbeitszeit

=  3 x 50 % = 150 % Diesel-Verbrauch

Mit dem SuperMaxx haben Sie im Vergleich 

zum Grubber also 

Å 25 % an Arbeitszeit und Diesel gespart!

Åund dazu noch ein besseres Saatbett!

Ein feinkrümeliges Saatbett
gute Keimbedingungen,  optimale Sameneinbettung

Vorteil Nr. 2 = schaftt einen garen Boden

Wasser sparend:

Das ganz flache Bearbeiten und das feinkrümelige 

Saatbett schützen den Boden vor Austrocknen.

Vorteil Nr. 3 = Ausfallgetreide und Unkrautsamen 

laufen schnell und vollständig auf!

Wintergersten-Stoppel
Sofort nach dem Dreschen ein Mal ganz flach bearbeitet 

mit der SuperMaxx

Hervorragende Keimbedingungen:

Å es wird kein Samen vergraben!

(flaches Arbeiten)

Å gute Sameneinbettung ïdas feinkrümelige Saatbett

begünstigt das Auflaufen!

Å wertvolle Bodenfeuchte bleibt erhalten und steht 

zum Keimen zu Verfügung!

Getreide-Stoppel gegrubbert
weit schlechteres Auflaufen von Ausfallgetreide und 

Unkrautsamen.

Schlechtere Keimbedingungen:

Å Ein Teil der Samen wird zu tief vergraben

Å Gröberes Saatbett, schlechtere Sameneinbettung

Å Stärkeres Austrocknen des Bodens

Vorteil Nr. 4 = Wasser sparendes Bearbeiten

Ein dünner Schleier aus Stroh und Boden 

erhält die wertvolle Bodenfeuchte. 

Ideale Keimbedingungen für Ausfallgetreide 

und Unkrautsamen.


