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Gliederung

ÅEinleitung

ÅAllgemeine Entwicklungstendenzen

ÅEndladetechnik 

ÅAnhängung/Lenkung

ÅFahrsicherheit/Dolly

ÅHakenliftcontainer

ÅÜberladetechnik

ÅAbdeckung

ÅZusammenfassung
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Entwicklung der durchschnittlichen Erntemenge je Betrieb

( früheres Bundesgebiet )
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Annahme: Wachstumsrate Hof-Feldentfernung = (Wachstumsrate Betriebsgrösse) 1/2

Abgeschätzte prozentuale Entwicklung der Transportarbeit
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Entwicklung der Nutzlasten landwirtschaftlicher Zweiachs-Anhänger
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Situation in 2000: stärkste Klasse 14 t ( 18 t zGG),

unter 6 t Nutzlast (8 t zGG) ohne grössere Bedeutung!

Quellen:       DA Bauer ïUni Giessen

DA Hammer ïFH Nürtingen              

Nutzlast in t:
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Entladetechniken
A: Seitenkipper

B: Heckkipper (Mulde)

C: Kratzboden D: Abschiebewagen

E: Rollboden

F:

Walking

Floor

Ladung4. Schritt

1. Schritt

2. Schritt Ladung

3. Schritt Ladung

Ladung
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Fortuna
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18 t ïund 8 t Anhänger im maßstäblichen Vergleich

18 t zGG

8 t zGG

(Quelle: DA Hammer ïFH Nürtingen)[Reifeninnendruck z. Zt 4 bar]

14 t NL

6 t NL
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Fortuna
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Walking-Floor-Technik

1. Schritt Ladung

Ladung

Ladung

Ladung

2. Schritt

3. Schritt

4. Schritt
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Auf die Nutzlast bezogene Kosten verschiedener landwirtschaftlicher 

Anhänger (Fa. Brantner, 40 km/h)
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Abschiebewagen

Trendlinie 

Muldenkipper

Trendlinie 

Muldenkipper

Lenkdeichsel- 

Dreiseitenkipper

Quelle: Auswertung 

Homepage Brantner
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Lenk-

deichsel
Starrdeichsel

Kriterien 3-

Seiten-

kipper

3-

Seiten-

kipper

Mulden

kipper

Ab-

schiebe-

wagen

Kratz -

boden

35 -52m³

Band-

boden

23 -35m³

Nutzlast/Leermasse 

(Mittelwert )

3,0 3,1 2,7 2,5 2,1 2,4

Fahrsicherheit ++ - - - - -

Entleerungszeit ++ ++ + ++ - (+) -(+)

Kippstabilität beim 

Entleeren

-- -- -- ++ ++ ++

Universelle Nutzung ++ ++ ++ +++ -- +

Kosten je t Nutzlast +++ +++ ++ -- -- --
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Untenanhängung mit 80 mm Kugelkopfkupplung

Vorteile:

ÅZul. Stützlast 4 t

ÅSpielfrei

ÅVerschleißarm

ÅFahrkomfort

ÅSicherheit
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Å Automatische Lenkachsensperrung

Å Bedienung über Traktor-Terminal

Å Funktionen 

ïAutomatische Sperrfunktion bei

Ådefiniertem Höchstwert

ÅRückwärtsfahrten

ïFahrer kann zu jeder Zeit auch manuell in das System eingreifen

ïSichere Identifizierung des Anhängers gegen Fehlbedienung

Einstellungen über 
Traktor-Terminal

Identifier

Verbindung 
Traktor ăĄ Anhänger

Lenkachse
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Zwangslenkung konventionell
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Großer Einschlagwinkel aufgrund elektronischer Winkelgeber 
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Hundegang mit Anhänger
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Kräfte am Traktor bei Krafteinleitung am Koppelpunkt


